OPCION A

PARTE |: GEOMETRIA METRICA Calificacién maxima: 2.5 puntos

Dada la circunferencia de centro O, obtener su figura afin definida por sus ejes perpendicula-
res (A'B’ y C’'D’), con direccion de afinidad d, y aplicar esta misma afinidad, para encontrar
los puntos de interseccion de la recta ¥’ con esta figura afin de la circunferencia.
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OPCION A

PARTE Il: SISTEMA DIEDRICO Calificacién maxima: 2.5 puntos

Determinar el punto de interseccion del plano ABCD con la recta r definida por los puntos_P
y Q. Hallar la visibilidad.
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OPCION A

PARTE lll: REPRESENTACION DE PERSPECTIVAS Calificacién maxima: 2.5 puntos

Ajustandose a los ejes del Sistema que se facilitan representar, a escala 1/1, el Dibujo Iso-
meétrico (sin coeficiente de reduccion) de la pieza dada por sus proyecciones.
Tomar las medidas de las vistas. Dibujar lineas ocultas.

Colocar la Perspectiva segun la orientacion de los ejes y del punto de origen (O) que se indi-
ca.
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OPCION A

PARTE IV: NORMALIZACION Y TECNICAS GRAFICAS Calificacion maxima: 2.5 puntos

Realicese en el sistema
europeo, a escala 1:1, las
vistas y/o corte convenientes
para definir la forma facilitada
en el dibujo isométrico.
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OPCION B

PARTE |: GEOMETRIA METRICA Calificacién maxima: 2.5 puntos

Delineara E 1.1, la pieza representada en el croquis adjunto. Resolver graficamente los
problemas de tangencia, dejando indicadas las construcciones auxiliares necesarias.
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OPCION B

PARTE Il: SISTEMA DIEDRICO Calificacién maxima: 2.5 puntos

El punto QO pertenece a un plano que se ha abatido sobre el horizontal de proyeccion. Se
pide determinar la charnela y hallar los ejes en alzado y planta de las elipses proyeccion de
la circunferencia de centro el punto Q, contenida en dicho plano y de radio 25 mm.
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OPCION B

PARTE Ill: REPRESENTACION DE PERSPEC TIVAS Calificacion maxima: 2.5 puntos

Ajustandose a los ejes del Sistema que se facilitan representar, a escala 1/1, la Perspectiva
Caballera de la pieza dada por sus proyecciones.

Coeficiente de reduccicen 0,75

Tomar las medidas de las vistas. Dibujar lineas ocultas.

Colocar la Perspectiva segun |a orientacion de |los ejes y del punto de origen (O) gue se indi-
ca.
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OPCION B

PARTE IV: NORMALIZACION Y TECNICAS GRAFICAS Calificacion maxima: 2.5 puntos

Determinar en los ejercicios 1y 2 |a vista lateral y |a planta, respectivamente, correspondientes a
las formas representadas en el sistema europeo.
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